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Un CFM a 100 PSIG

8 pies cúbicos 

de aire 

atmosférico a 

14.7 PSIA

Si se acomodan 

en un espacio de 

un pie cúbico, 

tienen 100 PSI de 

presión mayores 

que el aire a 

presión 

atmosférica

Cuando se liberan a 

la atmósfera, 

regresan a 8 pies 

cúbicos y 14.7 PSIA

y realizan trabajo!

MOTOR 

NEUMÁTICO

El aire que ha sido comprimido sobre la presión 

atmosférica regresará a la presión atmosférica 

cuando se libere.  Por lo tanto:

El aire comprimido es 

energía almacenada!



1 lb. de Aire @ 70ºF

PATM

13.4 FT3

1.72 FT3

100 PSIG

ENERGIA



PRESIÓN
BARPSIG kgf/cm2kPa

14.5 1 100 1.02



CAUDAL
m3/minCFM lts/seg

35.3 1 16.7



REGLA DE DEDO

4 CFM

1 HP producirá cerca de 

4 CFM @100 PSIG



TIPOS DE 
COMPRESORES

Paletas

Centrifugo

Reciprocante

Tornillo





UNIDAD COMPRESORA

Cojinetes radiales

Cojinetes de empuje



Rodamientos de rodillos paralelos en la Admisión

Rodamientos de rodillos angulares en la Descarga



El aire a baja presión ingresa radialmente a la unidad cuando los 
rotores pasan por el puerto de admisión en la carcasa.

CICLO DE COMPRESIÓN DE LA UNIDAD



Los rotores han pasado por el puerto de admisión; el aire queda 
atrapado entre el estator y las cavidades del rotor.

CICLO DE COMPRESIÓN DE LA UNIDAD



Mientras los rotores continúan girando, los lóbulos reducen el 
volumen en las cavidades, levantando la presión del aire atrapado.

CICLO DE COMPRESIÓN DE LA UNIDAD



El proceso se completa mientras el aire comprimido sale por el puerto 
de descarga en la parte inferior de la carcasa. 

CICLO DE COMPRESIÓN DE LA UNIDAD



FACTORES QUE DETERMINAN LA 
CAPACIDAD

Largo Diámetro
&  
Velocidad





ENFRÍA

Rotor MachoRotor Hembra

Estator



SELLA

Rotor Macho

Estator

Rotor Hembra



LUBRICA

RotorHembra

Estator

Rotor Macho



Líneas de 
inyección a 
los cojinetes

INYECCIÓN DEL LUBRICANTE

Inyección principal





Con el compresor 

en operación se 

inicia el flujo de 

lubricante a través 

del sistema 

hidráulico del 

equipo.

Qué ocurriría de 

seguir trabajando 

en estas 

condiciones ?





ÅQué sucede si contínuamente 

enfriamos?

ÅSi la temperatura es 

inferior al punto de 

rocío, el vapor de agua 

se condensa.



VÁLVULA TÉRMICA



Válvula Termica.

ÅCalibrada a 70°C. 

ÅSi  T < 70°C el enfriador 

es  by passeado.

ÅSi T > 70°C la válvula 

mezcla fluidos de 

diferentes Temperaturas  

para conseguir una 

Inyección a una 

temperatura alrededor 

de los 70°C



Puerto A

Puerto B

Puerto C



Enfriador

Sumidero

A
B

C

COOLING LUBRICATION SYSTEM

Thermal 
Valve

Fluid Filter

Fluid 
Stop 
Valve

VÁLVULA DE 
PARE DE 
FLUIDO

FILTRO DEL 
LUBRICANTE

VÁLVULA 
TÉRMICA

ARRANQUE



Enfriador

Sumidero

A
B

C

COOLING LUBRICATION SYSTEM

Thermal 
Valve

Fluid Filter

Fluid 
Stop 
Valve

MEZCLA

VÁLVULA 
TÉRMICA

VÁLVULA DE 
PARE DE 
FLUIDO

FILTRO DEL 
LUBRICANTE



Enfriador

Sumidero

A
B

C

COOLING LUBRICATION SYSTEM

Thermal 
Valve

Fluid Filter

Fluid 
Stop 
Valve

TEMPERATURA OPERACIÓN

VÁLVULA DE 
PARE DE 
FLUIDO

FILTRO DEL 
LUBRICANTE

VÁLVULA 
TÉRMICA



STÅST Sensor deTemperatura.

Necesitamos proteger el sistema contra 

altas temperaturas



INTERRUPTOR DE TEMPE-
RATURA BIMETALICO

Disparo a 240F / 115.5 C



ÅNecesitamos 

limpiar el aceite 

antes de la 

inyección, para 

proteger a la 

unidad 

compresora y los 

rodamientos.



FILTRO DE FLUIDO

CAMBIO CADA 600 HORAS



Diferencial mayor 
de 20 PSI

IN OUT IN OUT

BY-PASS FILTRO DE FLUIDO

Diferencial menor 
de 20 PSI





Filtros

Que sucederá si detenemos

La operacion del compresor ?.



Valvula para 

Retencion de Aceite

ÅNormal Cerrada 2 Vias

ÅValvula Solenoide 



VÁLVULA DE PARE DE FLUIDO





FILTRO DE ADMISIÓN:

REMUEVE LAS PARTICULAS 

SÓLIDAS PARA EVITAR LA 

CONTAMINACION DEL ACEITE Y 

EXTENDER LA VIDA DEL 

ELEMENTO SEPARADOR.



Admisión

Válvula de Admisión

Filtro de Admisión



ÅLa contaminación por partículas es el enemigo 
del compresor de tornillo:
ïReduce la vida del compresor de tornillo

ïReduce la vida del elemento separador de 
aire/aceite.

ïIncrementa el consumo de potencia (HP)

ïReduce el flujo de aire utilizable

ïReduce la vida del filtro de aceite

ïReduce la vida del aceite

Los Filtros Trabajan Juntos



SULLICON & VÁLVULA DE 
ADMISIÓN

Control Sullicon

Válvula de 
Admisión



VÁLVULA MARIPOSA



VÁLVULAS DE 
ADMISIÓN

Mariposa

Poppet





Valvula de Retencion 

CHECK VALVE

ÅEvita el retorno de la Mezcla 

Aire/Aceite cuando el compresor 

se detiene.



VÁLVULA CHECK DE 
DESCARGA



DESCARGA FLEXIBLE DE CABLE 
TRENZADO DE ACERO INOX.



DEPÓSITO


